FICHE TECHNIQUE : construire des cartes avec Geomedia Pro

(espace d'application : agglomération dijonnaise)

1/ Créer un espace de travail :

Ouvrir le logiciel ( cliquer sur "créer un nouveau Geoworkspace" ( pour choisir le mode de projection, cliquer sur "Lambert 2 étendu IGN" ( nouveau ( agrandir la fenêtre cartographique ( enregistrer votre Geoworkspace sous C:\GeoWorkspaces\votre nom.gws

2/ Charger des données : (exemple : lignes de chemin de fer)

Dans la barre de menu, cliquer sur "Warehouse" ( Nouvelle connexion Access ( suivant (
taper un nom de connexion : "chemin de fer" ( parcourir ( C:\carto\DIJON\Données_Dijon\chemin de fer.mdb ( suivant ( suivant ( terminer

3/ Compléter la légende et la carte :

Dans la barre de menu, cliquer sur "légende" ( ajouter une classe d'entités ( sélectionner "chemin de fer" ( OK 
4/ Améliorer la lisibilité de la carte :

Dans la fenêtre de légende, faire un double clic sur l'entité à modifier pour ouvrir la fenêtre propriétés de la légende, cliquer sur "style" :

Voies ferrées : Trait (tiret court) ( couleur : noir ( épaisseur : 2,5 ( OK

5/ Insérer une image -carte ou photographie aérienne- (exemple : carte de Dijon) :
Dans la barre de menu, cliquer sur "Insertion" ( Image ( Parcourir ( sélectionner le fichier de type TIFF ( aller chercher l'image dans "carto\DIJON\cartes_dijon\DIJON 2002_calé ( ouvrir ( ajouter le fichier de système de coordonnées : parcourir ( cliquer sur "scan 25" ( ouvrir ( OK 

6/ Modifier la superposition des couches :

Dans la fenêtre de légende, cliquer sur la couche à déplacer, par exemple vers le bas, laisser la touche enfoncée et tirer vers le bas.

7/ Activer/ désactiver des couches :

Dans la fenêtre de légende, cliquer sur la couche à activer ou à désactiver, puis clic droit et sélectionner "affichage activé" ou "affichage désactivé"

8/ Zoomer sur un espace :                                                                                                 Zoom avant : cliquer dans la barre d'outil sur [image: image1.emf]

 puis cliquer dans l'espace cartographique sur la zone à agrandir. On peut aussi délimiter directement l'espace à agrandir sur la carte.

Zoom arrière : cliquer dans la barre d'outil sur [image: image2.emf]

 puis cliquer dans l'espace cartographique sur la zone à réduire. 

9/ Sélectionner une entité pour faire apparaître ses propriétés :

Cliquer dans la barre d'outil sur [image: image3.emf]

  puis positionner la souris sur l'entité ; faire un double clic pour afficher les propriétés de l'entité.

Les ACCIDENTS INDUSTRIELS MAJEURS : l'exemple de Dijon 
Consigne : cocher les rubriques au fur et à mesure de votre progression

Ière partie : localisation des entreprises à risques.
· Créer un espace de travail ( voir fiche technique n°1.
· Charger les données (ne pas oublier de les nommer) ( voir fiche technique n°2 et  3
1. Warehouse : chemin de fer  (entités : VF_expl)
2. Warehouse : routes  (entités : autoroutes et nationales)

3. Warehouse : activités  (entités : zone_indus_chenove, zone_indus_longvic, 
zone_indus_NE, aéroport)

4. Warehouse : Pos  (entités : ZAC = Zone d'Aménagement Concerté)

· Compléter la légende et la carte 

et améliorer la lisibilité de la carte (fiche technique n°3 et  4)

· Insérer la carte de Dijon (fiche technique n°5)

· Mettre la couche de la carte en bas de légende (fiche technique n°6)

· Zoomer sur l'agglomération dijonnaise  (fiche technique n°8)

Question 1 : dans quels espaces dijonnais se situent les principales zones d'activités ? Comment expliquer ces implantations ?

IIème partie : identification et prévention des risques.

· Zoomer sur la zone de l'agglomération dijonnaise  où se situent les principales activités industrielles (fiche technique n°8)

Question 2 : quels pourraient être les risques liés à ces implantations industrielles ?
Question 3 : quel(s) serai(en)t  le ou les établissements susceptibles de provoquer un accident majeur ?
· Charger les données (ne pas oublier de les nommer).

Warehouse : cercle PPI  (entités : PPI = Plan Particulier d'Intervention, 
correspondant au risque maximal "boil over" (éjection d'une boule de feu pouvant 
provoquer des brûlures par rayonnement).

· Grâce à l'outil "échelle" (dans "affichage"), calculer le rayon du cercle PPI.

Question 4 : quel est le type d'établissement à risque au centre du cercle ?

Question 5 : quels sont les espaces qui sont concernés par le risque ? Quelles mesures de prévention peut-on prendre face à des risques potentiels ?

Travail : 
1/ Construire un croquis de synthèse de la zone à risque de Dijon Sud 

- placer  les axes de communication, les espaces industrialisés, les zone bâties, la raffinerie, le cercle PPI, d'autres éléments comme les écoles, les zones vertes ou d'activités sportives…

- construire la légende du croquis

2/ Pour avoir accès aux informations officielles de prévention de ce risque, ouvrir, sous Word, le fichier "plaquette" (C:\carto\DIJON\Risques\plaquette) puis répondre aux questions posées après la plaquette.
