Procédure pratique pour récupérer une couverture aérienne orthorectifiée
Se connecter sur le site http://www.geoportail.fr.

Sélectionner (en bas à gauche) le système de coordonnées « Lambert II étendu) ( la position du pointeur de souris est indiquée en mètres (en X : par rapport au méridien origine ; en Y : par rapport à la latitude origine). 
Choisir le niveau d’échelle désiré (rester raisonnable pour le pas multiplier les dalles).

Ensuite, pour chaque dalle, opérer dans cet ordre :

1) Repérer les coordonnées des coins Nord-Ouest et Sud-Est.

Faire une copie d’écran (touche « PrintScreen »), récupérer le contenu dans un logiciel bitmap (type Photofiltre, logiciel gratuit), détourer le contenu utile et enregistrer le fichier bitmap (format TIF par exemple). Travailler au pixel près (Photofiltre est très pratique)
2) Créer le fichier « World » associé à l’image. Ce fichier va permettre le géoréférencement de l’image. Un fichier « World » est un simple fichier texte (utiliser le bloc-notes de Windows) qui porte le même nom que le fichier Bitmap correspondant avec une extension spéciale : TFW dans le cas d’une image au format TIF, JGW dans le cas d’une image au format JPG.

Le contenu doit être le suivant, sur 6 lignes :

· Ligne 1 : (Valeur X du coin SE – Valeur X du coin NW) / largeur de l’image en pixels.

· Ligne 2 : 0

· Ligne 3 : 0

· Ligne 4 : (Valeur Y du coin SE – Valeur Y du coin NW) / hauteur de l’image en pixels.

· Ligne 5 : Valeur X du coin NW

· Ligne 6 : Valeur Y du coin NW

3) Recommencer pour la dalle suivant en faisant en sorte que les dalles se chevauchent très légèrement. Ne pas changer d’échelle, et procéder de préférence d’Ouest en est et du Nord au Sud.

Pour afficher la couverture photo dans WinGIS. Utiliser la commande « Données \  Ajouter une image géoréférencée ». Si on a pris la précaution de stocker toutes les images (avec leurs fichiers « World » associés) dans le même dossier, on peut alors sélectionner en une fois toutes les images (utiliser la touche Majuscule, puis cliquer sur la première image puis sur la dernière dans la liste). Lorsque WinGIS  demande quel est le système de coordonnées, indiquer celui choisi dans le Géoportail, dans notre exemple : Lambert II étendu. Les photos aériennes se positionnent alors correctement par rapport aux autres couches d’information.
NB : C’est exactement la procédure que nous avons utilisée dans le cas de Chalon 

